StoCretec Ohjelma DS
Betonirakenteiden korjaukseen ja pinnoitukseen.

Juomavesisäiliöiden sisäpuolen betonipintojen tiivistyskäsittely
	Tuote
	Tuotekuvaus
	

	StoCrete TK

	Yksikomponenttinen korroosiosuojalaasti

	

	StoCrete GM 1

tai
StoCrete TG3
	Yksikomponenttinen korjauslaasti, 1 mm

Yksikomponenttinen korjauslaasti, 3 mm
	

	StoCrete TF
	Yksikomponenttinen hienolaasti
	

	StoCrete DS

	Yksikomponenttinen tiivistyslaasti

	


  
Betonipintojen puhdistus

Betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla siten, että  pinta on puhdas ja pölytön, eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. Rapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla.
 
Betoniterästen puhdistus ja käsittely
Paljastetut betoni- ja muut teräkset puhdistetaan ruosteesta vähintään puhtausasteeseen Sa 2. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen StoCrete TK- korroosiosuoja-aineella. Aine levitetään kahteen kertaan (myös terästen takapinnalle). Odotusaika kerrosten välissä on 4-6 tuntia.
 
 ALUSTAN ESIKASTELU
Laasti/betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan huolellisesti. Pinta on aina kostutettava vielä kevyesti sumuttamalla hyvissä ajoin ennen korjauksiin ryhtymistä.
Korjaukseen ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea, mutta vapaa irtovedestä.
 
Valukorjaukset
Valukorjaus tehdään StoCrete- Saneerausbetoni K40:llä niihin kohtiin joissa korjaus tehdään muotittamalla ja valamalla. Massa tiivistetään huolellisesti  siten, ettei valualueelle jää valuharventumia.
Valun jälkihoidossa huolehditaan riittävästä jälkikastelusta. 
 
Tartunta- ja paikkauslaastin- / betonin levitys
Esikostutetuille alustoille paikattaviin kohtiin levitetään StoCrete TH tai TH P-tartuntalaasti. Levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten, siten että kaikki kolot ja onkalot täyttyvät.
Paikkaus-/ täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle StoCrete GM 1 paikkauslaastilla ns. märkää-märälle menetelmälle. Jos tartuntalaasti ehtii kuivua, tehdään uusi tartuntalaastislammaus aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. Paikattavat kohdat täytetään ympäröivän pinnan tasoon siten, että paikkauskohdat eivät erotu tasoite- tai maalikerrosten alta.
  
Karkeiden pintojen tasoitus
Tasoitus tehdään StoCrete TF-hienolaastilla kerrallaan 1.5-5mm paksuisina kerroksina. Levitys tapahtuu ruiskulla tai teräslastalla voimakkaasti alustaan painaen. Tasoitus tehdään tarvittaessa kahteen kertaan, jolloin toiseen kerrokseen tehdään valittu pintastruktuuri. Molemmat tasoitekerrokset jälkihoidetaan.
  
TIIVISTYSPINNOITUS
Korjatut ja puhdistetut pinnat pintakäsitellään mineraalipohjaisella StoCrete DS tiivistyslaastilla. Käsittely tehdään 2-3 kertaan. Laasti voidaan levittää käsin tai ruiskuttamalla. Tavoitekerrospaksuus yhteensä on n. 4 mm, jonka ohjeellinen menekki on n. 8 kg/m2. 
Ruiskulevityksellä (tavanomaiset tasoiteruiskut) laasti ruiskutetaan mattakostealle alustalle 2-3 mm kerrospaksuudella. Ruiskutettu laasti tasoitetaan, tiivistäen kolot ja huokoset yhtenäiseksi ehjäksi alustaksi esim. solumuovihiertimellä. Ruiskutetun pinnan sitouduttua 2-4 tuntia, ruiskutetaan 2. kerros StoCrete DS tiivistyslaastia n. 2 mm kerrospaksuudella ”appelsiinimaiseksi” yhtenäiseksi pinnaksi, joka voidaan jättää valmiiksi pinnaksi. Kerrosten välissä ei kastella pintoja. Odotusaika kerrosten välissä ei saisi ylittää 12 tuntia.

Työn aikana suositellaan ilman kosteuspitoisuuden nostamiseksi kastelua muilla pinnoilla, kuin työstettävillä alueilla.

Jälkihoito aloitetaan vuorokauden kuluttua viimeisen pinnan viimeistelystä ja tehdään 3 vrk:n ajan vesisumutuksella 1-2 kertaa päivässä.

Odotusaika ennen vesikuormitusta +20 ̊C lämpötilassa 4 – 5 vrk.

Ennen juomavesisäiliön ensimmäistä täyttämistä ja käyttöönottoa, tulee suorittaa huuhtelut puhdistukset esim. kloorilla.

Kaikissa betonirakenteiden korjauksissa on noudatettava materiaalitoimittajan antamia ohjeita.

	  TUOTE
	PAKSUUS
	MENEKKI

kg/m2
	ODOTUSAIKA ENNEN SEURAAVIA TYÖVAIHEITA

	StoCrete TK / THP korroosiosuoja-tartuntalaasti
	1 mm
	2
	n. 6 h (1. käsittely)

heti (2. käsittely)

	+
	
	
	

	StoCrete GM1
	3... 30 mm
	6…60 
	n. 1 vrk.

	+
	
	
	

	StoCrete TF
	1,5… 5 mm
	3…10
	n. 3 vrk.

	+
	
	
	

	StoCrete DS     
	n. 4 mm
	n. 8 kg/m2
	n. 2- 4 h (2 käsittelyä)       
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