Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stiihlingen

sto

Suoritustasoilmoitus 0103-6103-5

EU-BauPVO nro 305/2011 mukaisesti

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoCryl BF 700

Tuotetyypin yksildllinen tunniste

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttdtarkoitukset)

Valmistaja

PROD3803 StoCryl BF 700

Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet

suojaus aineiden sisaan tunkeutumista vastaan (1.3)
Kosteudenhallinta (2.2)

lisdantyva sahkdvastus (8.2)

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stihlingen

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt
jarjestelmat

Harmonisoitu standardi

IImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset

Jarjestelma 2+ (kaytto rakennuksissa ja infra-rakenteissa)

Jarjestelma 3 (kaytto paloméaaraysten alaisissa kohteissa)

EN 1504-2:2004
0921, 0767

Eurooppalainen arviointiasiakirja
Eurooppalainen tekninen arviointi
Teknisesté arvioinnista vastaava laitos

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen
erityisasiakirja

Ei asiaankuuluva
Ei asiaankuuluva
Ei asiaankuuluva

Ei asiaankuuluva

IImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Tuotetta kaytetdan StoCryl GW 100:n kanssa.

Maaraavat ominaisuudet

Suoritustaso

Harmonisoitu, tekninen
erittely

Paloluokka B - s1 Jarjestelma 3 / EN 1504-
2:2004
IVesihdyryn lapéisy luokka | jarjestelma 2+ / EN 1504-

2:2004

Repéaisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi

>1,0 (0,7) N/mm2

jarjestelmé 2+ / EN 1504-
2:2004

IAntistaattinen kayttaytyminen NPD jarjestelmé 2+ / EN 1504-
2:2004

Hilaristikko <GT 2 jarjestelmé 2+ / EN 1504-
2:2004

Karheus NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-

2:2004

Keinotekoinen séénkesto

ei nékyvia virheita

jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Pituuskutistuminen NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004
Lampdotilashokin kestavyys NPD jarjestelmé 2+ / EN 1504-

2:2004

Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenlapaisevyys

w < 0,1 kg / (m2 - h%®)

jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Lampolaajenemiskerroin NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004
Kemikaalien kestavyys NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-

2:2004
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\Vaaralliset aineet NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Tartuntalujuus méarkaan betoniin NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Lampétilan vaihteluiden kestéavyys > 1,0 (0,7) N/mm? jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Hiilidioksidin l&apaisy sd > 50 m jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

Halkeamien silloituskyky NPD jarjestelméa 2+ / EN 1504-
2:2004

NPD = no performance determined

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU)
N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Allekirjoitus Francisco Ramos
Tama jaljennds on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pateva.

24.09.2026
Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stiihlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta
www.sto.com/ce.
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Sto SE & Co. KGaA
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D-79780 Stiihlingen

Suoritustasoilmoitus 0103-6103-5

EU-BauPVO nro 305/2011 mukaisesti

PROD3803 StoCryl BF 700
EN 1504-2:2004

Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stihlingen

0103-6103-5

suojaus aineiden sisaan tunkeutumista vastaan (1.3)

Kosteudenhallinta (2.2)
lisdéantyva séhkovastus (8.2)

Paloluokka
Vesihdyryn lapaisy

Repéisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi

Bn-sl

luokka |

>1,0 (0,7) N/mmz2

Antistaattinen kayttaytyminen NPD
Hilaristikko <GT2
Karheus NPD

Keinotekoinen séénkesto
Pituuskutistuminen
Lampétilashokin kestavyys

Kapillaarinen vedenimeytyminen ja
vedenléapaisevyys

ei nakyvia virheita
NPD
NPD

w < 0,1kg/(m2- h°®)

Lampolaajenemiskerroin NPD
Kemikaalien kestavyys NPD
Vaaralliset aineet NPD
Tartuntalujuus méarkéén betoniin NPD

Lampdtilan vaihteluiden kestavyys
Hiilidioksidin lapéisy

Halkeamien silloituskyky

>1,0(0,7) N/mm2
sd>50m

NPD

18

0921, 0767
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