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| KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi

Ainutkertainen
Koostumustunniste (UFI)

1.2 Aineen tai seoksen
merkitykselliset tunnistetut
kaytot ja kaytot, joita ei
suositella

Kéayttotavat, joita ei suositella

1.3
Kayttéturvallisuustiedotteen
toimittajan tiedot

Paivays 10.10.2026

StoPur IB 510 Komp. A

XJ67-A017-E00G-KY5G

Pinnoite

Vain ammatti- ja teollisuuskayttoon.

Teollinen ruiskuttaminen, Ei-teollinen ruiskutus

Sto Finexter Oy

Suokallionkuja 8 G

FIN - 01740 VANTAA

Puhelin: 0201 104 728

E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

SDS-vastaavan
séhkopostiosoite Finland

Ympaéristdosasto, Sto Scandinavia AB
kundkontakt@sto.com

1.4 Hatapuhelinnumero
Finland

Puhelin: +358 9 7479 0199

Hatéatapauksissa ota yhteytta:

09-4711

Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, 00029 HUS
Onnettomuustapauksissa yleinen hatdnumero 112

‘ KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Ihon herkistyminen, Luokka 1

Erittain hitaasti hajoava ja erittain

voimakkaasti biokertyva

2.2 Merkinnat

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

EUH441: Kertyy voimakkaasti ymparistéon ja elaviin elidihin, myos
ihmisiin.

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

1/14



sto

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, muutettuna

StoPur IB 510 Komp. A

Varoitusmerkit

Huomiosana :  Vaara

Vaaralausekkeet : H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
EUH441 Kertyy voimakkaasti ymparistéon ja elaviin elidihin, myos
ihmisiin.

Turvalausekkeet . Ennaltaehkaisy:

P261  Valta sumun tai hGyryn hengittémista.

P280  Kayta suojakasineita.

Pelastustoimenpiteet:

P333 + P313 Jos iimenee ihoédrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu
ladkariin.

P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen
uudelleenkayttoa.

Jatteiden kasittely:

P501  Tuote/pakkaus havitetdan kayttamalla hyvaksyttya
jatteenkasittelijaa tai viemalla tuote/pakkaus kunnalliseen
kerayspisteeseen.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:
2-fenyylipropeenin ja fenolin oligomeroinnin ja alkyloinnin reaktiotuotteet
Nafta (petroli), hdyrykrakattu, C8-10 aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja oligomeroitu
2.3 Muut vaarat
Tama aine/seos sisaltdéd komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja
myrkyllisia (PBT) tai erittin pysyvia ja erittéin bioakkumuloituvia (vPvB).

Tiedot vaarallisuudesta ympéristdlle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun séaddksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia

ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun séadodksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Aineosat
Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero
Nafta (petroli), héyrykrakattu, C8-10 | Ei sallittu Skin Sens. 1A; H317 20,25-<1
aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja Aquatic Chronic 3;
oligomeroitu 01-2119555292-40- H412
XXXX
(1-fenyylietyyli)fenolien ja bis-(1- Ei sallittu Skin Irrit. 2; H315 20,1-<0,25
fenyylietyyli)fenolien reaktiomassa Skin Sens. 1A; H317
01-2119980970-27- Aquatic Chronic 2; H411
XXXX
| REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (artikla 59). :

2/14



sto

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, muutettuna

StoPur IB 510 Komp. A

2-fenyylipropeenin ja fenolin
oligomeroinnin ja alkyloinnin

reaktiotuotteet

68512-30-1 Skin Irrit. 2; H315 20,25-<1
Skin Sens. 1B; H317
01-2119555274-38- Aquatic Chronic 3;
XXXX H412
vPVBEUH441

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

‘ KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet

Hengitys

Ihokosketus

Roiskeet silmiin

Nieleminen

Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava
yhteys laakariin.

Ensiavun antajan on suojattava itsensa.

Siirrettava raittiiseen ilmaan, mikali henkildé on hengittéanyt hoyryja tai
hajoamistuotteita.

Hakeuduttava laakarin hoitoon huomattavan altistuksen jalkeen.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat valittomasti.

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkéayttoa.

Iho pestaan perusteellisesti saippualla ja vedella tai kaytetaan
hyvaksyttya ihonpuhdistusainetta.

El SAA kayttaa liuottimia tai ohentimia.

Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.

Silmakosketuksen jalkeen poistettava piilolinssit ja silmét huuhdottava
valittdmasti runsaalla vedella myds silméluomien alta vahintdan 15
minuutin ajan.

Otettava yhteys laakariin.

Silmanhuuhtelupulloja pitaa olla valittomassa laheisyydessa.
Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdén suun kautta.
Puhdista suu vedelld ja juo jalkeenpéin runsaasti vetta.

El saa oksennuttaa.

Hakeuduttava laakarin hoitoon.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet

Kosketus silmien tai ihon kanssa aiheuttaa arsytysta.
Toistuva tai pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon arsytysta ja/tai
ihotulehdusta sekéa herkistymista herkissa henkildissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoito oireiden mukaan.
Mikali iimenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava
yhteys laakariin.

‘ KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat

CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan
vesisuihkulla tai alkoholeja kestavalla vaahdolla.
Suuritehoinen paloruisku
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sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta Tulipalossa voi muodostua :

johtuvat erityiset vaarat Hiilimonoksidi
Hiilidioksidi (CO2)
Typpioksidit (NOXx)

5.3 Palontorjuntaa koskevat Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta.

ohjeet Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku

Erityiset ohjeet Vesisuihkua voidaan kayttdd avaamattomien séilididen jaahdyttdmiseen.
Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sita saa laskea
viemariin.

‘ KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, HoOyryé/aerosolia ei saa hengittaa.
henkilénsuojaimet ja Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
menettely hatatilanteessa Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta.
Asiattomien paasy estettava.
6.2 Ymparistédn kohdistuvat Estettava paasy viemareihin, kellareihin ja ojiin.
varotoimet Ei saa paastdad maaperaan tai pinta- tai pohjaveteen.
6.3 Suojarakenteita ja Tuki vuoto, keraa se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka,
puhdistusta koskevat multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirra se astiaan havitettavaksi paikallisten ja
menetelmat ja -valineet kansallisten sdanndsten mukaisesti (katso kohta 13).

Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti.
Sopivat puhdistusaineet
Puhdistettava pesuaineella. Valtettéava liuottimia.
Ei saa paastaa ymparistdoon.
6.4 Viittaukset muihin Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.
kohtiin

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen késittelyn ohjeet Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Ei saa hengittaa hoyryja tai ruiskutussumua.
Henkildita, joilla on ihoallergiavaikeuksia tai astmaa, allergiaa, kroonisia
tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa tydskentelemaan
mihink&an tydvaiheeseen, jossa tata seosta kaytetaan.
Voimassaolevia suoja- ja varomaarayksia on noudatettava.
Tyhjia sailioita ei saa kayttaa uudelleen.

Erityisid suojautumis- ja Riisuttava valittdmasti tahriintunut vaatetus.

hygieniaohjeita Sdilytettéava tydvaatteet erikseen.
Kédet pestéva ennen taukoa ja valittémasti tuotteen kasittelyn jalkeen.
Kéyta rasvaista voidetta ihonpuhdistuksen jalkeen korvaamaan ihon
luonnollinen rasva.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset Sailyta lasten ulottumattomissa.
varastolle ja séilidille Sailytettava alkuperaispakkauksessa.
Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja sailyttda pystyasennossa
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vuotojen estamiseksi.

Suojattava kylméaltd, kuumalta ja auringonvalolta.

Sdilytettéava kuivassa paikassa.
Yhteisvarastointiohjeet Mitéan erityisesti mainittavia aineita ei ole.

7.3 Erityinen loppukaytto Lisatietoja tuotteesta, katso myds tekninen tietolehti.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperdisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat

Titaanidioksidi 13463-67-7 HTP-arvot 8h 10 mg/m3 FI OEL
(Poly)

Tiedot perustuvat tekohetkella voimassaoleviin luetteloihin.
Seurantamenettely tyOperaisen altistumisen arvioimiseksi: standardi EN 482

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet
Silmien ja ihon huuhteluun pita& olla saatavilla vetta tai huuhteluvalineita.

Henkilokohtaiset suojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus : EN 166:n mukaisia suojalaseja, joissa on sivusuoja

Ké&siensuojaus

Materiaali : Nitriilikumi

Késineen paksuus 0,21 mm

Kéayttbaika : <30min

Materiaali : Nitriilikumi

Késineen paksuus : 0,4mm

Kéayttdaika : >480 min

Huomautuksia :  Seuraavista materiaaleista tehdyt kasineet soveltuvat kasien

roiskesuojaksi: Nitriilikumiset suojakasineet, esim. KCL 740
Dermatril® (Kéchele-Cama-Latex GmbH, www.kcl.de), tai
vastaavat.

Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakésineet tulee
havittaa heti.

Seuraavista materiaaleista tehtyja suojakasineita voidaan kayttaa
korkeintaan 8 tuntia kestavissa tuotekasittelyissa: Nitriilikumiset
suojakasineet, esim. KCL 730 Camatril® Velours (Kéchele-Cama-

5/14



sto

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, muutettuna

StoPur IB 510 Komp. A

Ihonsuojaus / Kehon suojaus

Hengityksensuojaus

Suojautumisohjeita

Ympaéristdaltistumisen torjuminen
lIma :

Maapera

Vesi

Latex GmbH, www.kcl.de), tai vastaavat.

Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuneet suojakésineet tulee
héavittéda tydvuoron jalkeen. Valittujen suojakasineiden tulee olla
Saadoksen (EU) 2016/425 maaritysten ja siité johdetun standardin
EN 374 mukaisia. Puuvillaisia sisékasineita suositellaan
kaytettavaksi yhdessa suojakasineiden kanssa! Iho-ongelmien
valttamiseksi kasineita tulisi kayttaa vain silloin, kun kemikaaleja
kasitellaadn tai kasineita vaaditaan. Kaytettava vain luokan Il
kemikaalinsuojakasineitd, , joilla on CE-merkinta.

Lapaisematon vaatetus
Mikali roiskevaara mahdollista, kayta:
Liuottimenkestavat kengat ja esiliina

Kemikaalin kaytto edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.

Suodattimella varustettu hengityslaite.

Suositeltu suodatintyyppi:

Suodin A/P2

Kaytettava paineilmalaitetta sailididen pelastus- ja huoltotdissa.

Ohjeet henkildkohtaisesta suojavarustuksesta koskevat
komponenttien kasittelyd erikseen seké valmiin seoksen kasittelya.

Valtettava paastamista ymparistoon.
Valtettava tuotteen padsemistd maakerroksiin.

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

‘ KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

neste

erivarisia
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Haju

Hajukynnys

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Ré&jéhdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

Leimahduspiste

Hajoamislampdtila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen

Valumisaika

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

luonteenomainen

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

> 100 °C

Tietoja ei ole kaytettavissa

5-8(23°C)
Pitoisuus: 3 %

noin 5.800 mPa.s (23 °C)

Tietoja ei ole kaytettavissa

sekoittumaton

ei madritetty
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Hoyrynpaine . Tietoja ei ole kaytettévissa
Tiheys : noin 1,6 g/cm?3 (20 °C)
Suhteellinen hdyryntiheys . Tietoja ei ole kaytettavissa

9.2 Muut tiedot

Réajéhteet :  Eirajahtava
Hapettavuus . Ei maaritettavissa
Syttyvyys (nestemaiset) . Ei maaritettavissa
Itsesyttyminen . eiitsestaan syttyvaa
Haihtumisnopeus . eisovelleta

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttéolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot Normaalisti mitaan ei ole odotettavissa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Véltettavét olosuhteet Suorat lammonlahteet.
Pitkdaikainen voimakas auringonpaiste.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat materiaalit Vahvat hapot ja vahvat eméakset
Voimakkaat hapettimet
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamista ei tapahdu, mik&li tuotetta varastoidaan ja kaytetdan ohjeiden mukaisesti.
Polymerisaatio on erittéin eksoterminen reaktio ja saattaa tuottaa riittavasti lampoa aiheuttamaan termista
hajoamista ja/tai sailididen repeytymista.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaaritellyista vaaraluokista
Valiton myrkyllisyys

Tuote:

Valiton myrkyllisyys suun kautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
hengitysteiden kautta

Valiton myrkyllisyys ihon kautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aineosat:
(1-fenyylietyyli)fenolien ja bis-(1-fenyylietyyli)fenolien reaktiomassa:
Menetelma OECD:n testiohje 404

Arsyttaa ihoa.

2-fenyylipropeenin ja fenolin oligomeroinnin ja alkyloinnin reaktiotuotteet:
Arsyttaa ihoa.

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tuote:
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ei aiheuta hengityselinten herkistymista.

Aineosat:
Nafta (petroli), hoyrykrakattu, C8-10 aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja oligomeroitu:
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

(1-fenyylietyyli)fenolien ja bis-(1-fenyylietyyli)fenolien reaktiomassa:
Menetelma OECD:n testiohje 429
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

2-fenyylipropeenin ja fenolin oligomeroinnin ja alkyloinnin reaktiotuotteet:
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Tuote:
Genotoksisuus in vitro Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Lisaéntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:

Hedelmallisyyteen kohdistuvat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
vaikutukset

Kehitysmyrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiomyrkyllisyys
Tuote:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
saadodksen 2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan
0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:

Myrkyllisyys kalalle Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

Nafta (petroli), hoyrykrakattu, C8-10 aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja oligomeroitu:
Myrkyllisyys kalalle LL50 (Kala): 25,8 mg/I

Altistumisaika: 96 h
Menetelméa: OECD:n testiohje 203

Myrkyllisyys Daphnialle ja muille EL50 (Daphnia (Vesikirppu)): 54 mg/|
veden selkarangattomille Altistumisaika: 48 d
Menetelmé&: OECD:n testiohje 202

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:

Biologinen hajoavuus Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

Nafta (petroli), hoyrykrakattu, C8-10 aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja oligomeroitu:
Biologinen hajoavuus ei nopeasti hajoava

12.3 Biokertyvyys

Tuote:

Biokertyminen Tietoja ei ole kaytettavissa

Aineosat:

Nafta (petroli), héyrykrakattu, C8-10 aromaattinen hiilivetyjae, alkyloitu ja oligomeroitu:
Biokertyminen Biokertyvyystekija (BCF): 500
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Jakautumiskerroin: n- log Pow: 5,9
oktanoli/vesi
12.4 Liikkuvuus maaperéssa
Tuote:
Kulkeutuvuus Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote:
Arvio Tama aine/seos sisaltdd komponentteja, joiden katsotaan olevan
joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin
pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB)..

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
saadodksen 2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan
0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tuote:
Muuta ekologista tietoa Esta tuotteen paasy pohjaveteen, vesistdihin tai viemaristdéon.

‘ KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmaét

Tuote Kéayttaja on vastuussa jatteen oikeasta koodauksesta ja merkinnasta.
Kéaytettdessa suositusten mukaisesti voidaan jatekoodinumerot valita
Euroopan jatekoodiluettelosta (EWC), kategoria 17.09 "Muu rakennus- ja
purkujate" mukaan.
Kovettumattomat jatteet toimitetaan havitettavaksi jateluokkanumeronsa

mukaisesti.
Likaantunut pakkaus Pakkaus, jota ei ole taysin tyhjennetty, pitd&a havittda kuten kayttdmaton

tuote.

Jaamista tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa hyotykayttdon.
Jatekoodi kayttamattomalle 08 01 11* maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai
tuotteelle muita vaarallisia aineita

(*) vaarallista jatetté direktiivin 2008/98/EEC mukaisesti

‘ KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.4 Pakkausryhma
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Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote

14.5 Ymparistévaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Huomautuksia Tata tietoa ei ole saatavilla.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Huomautuksia Ei maaritettavissa

‘ KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristésaannokset tai -

lainsaadanto

Haihtuva orgaaninen yhdiste
Direktiivi 2010/75/EU

Haihtuva orgaaninen yhdiste
Direktiivi 2004/42/EY

Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) N:o
649/2012 vaarallisten kemikaalien
viennista ja tuonnista

REACH - Tiettyjen vaarallisten
aineiden, seosten ja esineiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton rajoitukset
(Liite XVI1)

Lisdohjeet

Muut ohjeet

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tata tietoa ei ole saatavilla.

0,6 %

0,6 %
9,3 g/l

EU raja-arvo télle tuotteelle ( kat. Ajj) :500 g/ITama tuote sisaltda
maks500 g/IVOC.

Ei maaritettavissa

Seuraavien merkintdjen rajoitusehdot tulee huomioida::

®3)

Liséatietoja tuotteesta, katso myds tekninen tietolehti.

Huomioitava raskaana olevien tydntekijdiden turvallisuutta ja terveytta
koskeva direktiivi 92/85/ETY.

Huomioitava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi
94/33/EY.
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‘ KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset aikaisemmista versioista on merkitty vasempaan laitaan.

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot ovat nykyisen tietdmyksemme seka
kansallisen ja EU-lainsdddanndn mukaiset. Emme kuitenkaan voi tuntea emmeka valvoa
kayttajan tydolosuhteita. Kayttgja vastaa kaikkien valttdmattomien laillisten maaraysten
noudattamisesta. Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa ilmoitetut tiedot kuvaavat tuotteemme
turvallisuusvaatimuksia, ne eivat ole mik&dan vakuutus tuoteominaisuuksista.

H-lausekkeiden koko teksti

EUH441 : Kertyy voimakkaasti ympéristoon ja elaviin elidihin, myds ihmisiin.
H315 . Arsyttad ihoa.

H317 . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H411 : Myrkyllista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 . Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Aquatic Chronic . Pitkaaikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle

Skin Irrit. . lhoarsytys

Skin Sens. . lhon herkistyminen

vPvB . Erittain hitaasti hajoava ja erittéain voimakkaasti biokertyva

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisévesitse; ADR - Sopimus, joka
koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM -
Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintja ja
pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikantti;
DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA -
Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisébn numero; ECx - X %:n vasteeseen liittyva
pitoisuus; ELX - X %:n vasteeseen liittyva kuormausnopeus; EmS - Hatédohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja
uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd; GLP - Hyva laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvalinen
sydpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvalinen koodi vaarallisia aineita
irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus;
ICAO - Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden
luettelo; IMDG - Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvéalinen merenkulkujarjesto;
ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvdlinen standardointijarjestd; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmasta;
LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhméastéd (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman
saastumisen ehkaisya koskeva kansainvadlinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten méaaritelty; NO(A)EC - Ei
havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa
vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo, OECD - Talousyhteistyd ja -
kehitysjarjestd; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkaisyn toimisto; PBT - Pysyva,
biokertyva ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maéréllinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden valinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisterinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd sek&@ rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvalistd vaarallisten aineiden
rautatiekuljetusta koskevat madaraykset; SADT - Itsekiihtyvdn hajoamisen lampdtila; SDS -
Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityisté huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TECI -
Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten
aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat;, vPvB - Erittdin pysyva ja erittain

biokertyva

Liséatietoja

Kayttoturvallisuustiedotteita Abteilung TIQA

laativa osasto: Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen

13/14



sto

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, muutettuna

StoPur IB 510 Komp. A

p.hammerschmitt@sto.com

Yhteyshenkild Finland Laatija: Ympadristbosasto, Sto Scandinavia AB
Valmisteen tunnuskoodi PROD2218
FI/FI

14/14



